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Efficiënte transporteur voor 

middelzware spaansoorten 

en gelegeerde staalsoorten

VOORDELEN

•	 Betrouwbare constructie

•	 Kettingdeling 50,8 mm (2 inch)

•	 Lage operationele kosten

•	 Beproefde rollenblokconstructie voor 
een lange levensduur van de ketting

•	 Duurzame bescherming tegen 
overbelasting voor de aandrijving 
verlengt de levensduur van de motor

•	 Kan eenvoudig aan de gereedschapsmachine 
worden aangepast

TOEPASSINGSGEBIEDEN

•	 Draaibanken en bewerkingscentra

•	 Boorinstallaties

•	 Speciale machines met 
aandrijfvermogen tot 30 kW

•	 Middelzware verspaning

•	 Geschikt voor middelzware spanen 
en gelegeerde staalsoorten

Universeel toepasbaar – betrouwbare constructie
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MAYFRAN INTERNATIONAL B.V.

P.B. 31032
6370 AA Landgraaf
NL

Edisonstraat 14
6372 AK Landgraaf
NL

	 +31 45 5329-292
	 +31 45 5329-300

info@mayfran.nl
www.mayfran.nl

Ruimtebehoefte en 

opstelafmetingen

Kettingdeling 50,8 mm / 2˝

Kettingroldiameter 28,6 mm

Kettingrolbreedte 20 mm

Banddikte 2,5 mm

Bandbreedte (W) min. 150 mm

Bandbreedte (W) max. 1.000 mm

Meenemerhoogte 28 mm

Meenemerafstand 8 delingen

TECHNISCHE GEGEVENS / STANDAARDAFMETINGEN

Wijzigingen voorbehouden. Versie maart 2011.

Leibaandikte 3 mm

Bandtrekkracht 9600 N

Breukbelasting 70.000 N

Snelheid (in m/min.) 1,6 - 3,2 - 4,5

Max. centrale lengte 
(richtwaarde) 10.000 mm

Toepassing voor machines tot  
max. aandrijfvermogen 
(richtwaarde)

30 kW


